
Waschtisch-Armaturen. 
Von SCHELL.
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Gerade bei der Auswahl von neuen 
Waschtisch-Armaturen gehören 
neben innovativer Technik, Robust-
heit, Hygiene und Komfort auch 
ökologische Aspekte zu den wich-
tigsten Entscheidungsfaktoren.

Waschtisch-Armaturen von SCHELL 
setzen Design-Akzente in moder-
nen Sanitärräumen. Sie werden 
unter dem Aspekt der funktionalen 
Ästhetik entwickelt. Der hohe De-
signanspruch und die kompromiss-
lose Qualität unserer Armaturen 
erfüllen höchste Ansprüche an 
stark frequentierte Sanitärräume 
im öffentlichen, halböffentlichen 
und gewerblichen Bereich.

Das durchgängige Design-Konzept 
geht weit über das einzelne Produkt 
und die Produktgruppen hinaus. 
Ob Design-Eckventile, WC- und 
Urinal-Spülsysteme oder Dusch-
Armaturen, das unverkennbare 
SCHELL Design wurde vielfach aus-
gezeichnet.

Als zuverlässiger Partner des Sani-
tärhandwerks blickt SCHELL auf 
eine mehr als 75-jährige Erfahrung 
in der Konstruktion und Fertigung 
von praxisgerechten Sanitär- und 
Heizungs-Armaturen zurück. Hoch-
wertige Grundwerkstoffe und auto-
matisierte Fertigungsprozesse sind 
die Basis für Qualitätsarmaturen 
»Made by SCHELL in Germany«.

Das umfangreiche Armaturenpro-
gramm von SCHELL bietet rund 
um den modernen Waschtisch für 
jeden Sanitärraum die perfekte 
Lösung.

Waschtisch-Armaturen. In klarem, unverkennbarem Design.
Für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume. 

SCHELL setzt sich für Origi nal technologie 
und gegen die Verletzung von Rechten 
des geistigen Eigentums ein.

SCHELL ist Mitglied der Initiative Blue 
Responsibility.

Werk 1 – Produktion mit Verwaltungsgebäude und Schulungszentrum Elektronische Waschtisch-Amatur PURIS E
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SCHELL gehört überall dort hi-
nein, wo robuste, hygienische und 
ressourcensparende Lösungen 
gefragt sind: in öffentlichen, halb-
öffentlichen und gewerblichen 

Sanitärräumen, die besonders 
stark beansprucht werden. Ob 
in Schulen, Hotels, Stadien oder 
Raststätten. Und vielleicht dem-
nächst auch in Ihrem Objekt.

SCHELL inside.
Systemlösungen vom Spezialisten.

Waschtisch-Armaturen Urinal-SpülarmaturenDusch-Armaturen EckventileWC-Spülarmaturen Montagemodule

4

Bro_WA_D_11-01-19.indd   4 19.01.11   10:03



5

Die Armaturen gibt es in den unter-
schiedlichsten Funktionen, ob als 
berührungslos gesteuerte Auslauf-
armatur, als Selbstschluss-Variante 
aber auch als klassischer Einhebel-
mischer. Ob Waschtisch-, Dusch- 
oder Spülarmaturen, das langjäh-
rige Know-how in der Kartuschen-
technik sorgt für eine dauerhaft 
hohe Funktionssicherheit der Ar-
maturen. SCHELL erfüllt damit alle 
Anforderungen an die moderne 
Sanitärtechnik.

SCHELL Armaturen sind seit vielen 
Jahrzehnten in stark frequentierten 
Sanitärräumen zu Hause. Neben 
dem umfangreichen Eckventil-Sor-
timent, den Siphons, den anwen-
dungsorientierten WC- und Urinal 
Spülsystemen und einem Komplett-
Programm mit Dusch-Armaturen 
gibt es von SCHELL Waschtisch- 
und Wandauslauf-Armaturen für 
praktisch jeden Anwendungsbe-
reich im Sanitärraum.

Kompetenz rund um den Waschtisch.
In öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

Die Einsatzbereiche sind vielfältig,  
z. B. in Gastronomie und Hotels, 
Sportstätten und Flughäfen, Indus-
trie- und Gewerbe, Kranken- und 
Pflegeeinrichtungen sowie Verwal-
tungsgebäuden. 

Design-Eckventil
QUAD mit Glas-Inlay

Design-Siphon QUAD Eckventil-Thermostat zur Begrenzung 
der max. Auslauftemperatur
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Funktionale Technik.
Hilft Wasser und Kosten sparen.
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Alle SCHELL Armaturen sind auf 
sparsamen Verbrauch mit Trink-
wasser optimiert und reduzieren 
die Betriebskosten.

Herkömmliche Zweigriff-Armatur mit Strahlregler 12 l/min  = 4,8 l
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Vergleichsbetrachtung Waschtisch-Armaturen Wasserverbrauchsersparnis

 Wasser fließt     Wasser stoppt = Wasser- und Kostenersparnis   

Beispiel: Kosteneinsparung 
PURIS E gegenüber herkömm-
licher Zweigriff-Armatur.
300 Nutzungstage 
(öffentliches Gebäude)
75 Betätigungen / Tag 
(mittlere Frequentierung)
4,10 EUR / m3 

(Preis für Trinkwasser bei 
ca. 30 ˚C und Abwasser)
Kosteneinsparung: ca. 330,- EUR 
plus Energie für Warmwasser-
bereitung.

Verbrauchsersparnis bis zu 75 % 
beim Händewaschen.
Die bedarfsabhängige Nutzung 
macht den Einsatz von PURIS und 
VENUS energiebewusst und wirt-
schaftlich. Je nach Art der Armatur 
können bis zu 75 % Verbrauchs-
ersparnis erzielt werden. Dadurch 
amortisiert sich die Anschaffung 
bereits nach einem Jahr. So scho-
nen Sie nicht nur die Umwelt, son-
dern auch Ihren Geldbeutel.

100%

33%

25%

Wasserver-
brauch beim 
Händewaschen 
mit einer her-
kömmlichen 
Armatur

Wasserver-
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Händewaschen 
mit PURIS SC
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Händewaschen 
mit PURIS E
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Stäbchenbakterien
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Prüfzeichen ausgestattet sind, 
erfüllen diese Vorgaben. 

KIWA. Produktzertifizierungen ge-
mäß länderspezifischer Normen-
forderungen in den Niederlanden.

Belgaqua. Prüfzeichen für in  Bel-
gien geprüfte Armaturen. 

GLC. Das Qualitäts-Management  
von SCHELL ist vom »Germanischen 
Lloyd« nach DIN EN ISO 9001:2000 
zertifiziert.

Hygiene.
Sanitärarmaturen von SCHELL er-
füllen selbstverständlich die ein-
schlägigen Hygieneanforderungen. 
Darüber hinaus bieten die Arma-
turen Funktionen, die der moder-
nen Anlagenplanung gerecht wer-
den.

Stagnationsspülung.
Einen besonderen Beitrag zur Hy-
giene leistet bei den elektronisch 
gesteuerten Waschtisch-Armaturen 

Qualität.
Qualitätsarmaturen von SCHELL 
erfüllen alle Anforderungen ge-
mäß: TrinkwV 2000, DIN 50930 
Teil 6, DIN EN 1717, KTW. Die DIN 
50930/6 nennt die Bedingungen 
(Legierungsbestandteile), mit de-
nen Messing den Anforderungen 
der TrinkwV entspricht. Der ver-
antwortungsbewusste Umgang 
mit der Ressource Trinkwasser er-
zwingt eine konsequente Verwen-
dung von trinkwassergerechten 
Werkstoffen.

Genau wie unsere Kunden legen 
wir großen Wert auf Ma terial, 
Qualität und lang lebige Funk tion. 
Unsere Produkte wer den ständig 
geprüft und sind mit den entspre-
chenden Qualitäts - und Sicher-
heits merkmalen ausgezeichnet:

DVGW. In der Trinkwasserinstalla-
tion dürfen nur Geräte eingebaut 
werden, die den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. 
Geräte, die mit den DIN DVGW-

von SCHELL die zuschaltbare Stag-
nationsspülung. Alle 24 Stunden, 
nach der letzten Benutzung, lösen 
die Armaturen für ca. 20 Sekunden 
den Wasserfluss aus, um stagnie-
rendes Wasser in den Rohrleitun-
gen zu verhindern.

Legionellenspülung.
Zur thermischen Desinfektion kann 
bei den meisten elektronisch ge-
steuerten Waschtisch-Armaturen 
mit Mischwasserfunktion ein Was-
serfluss von 5 Minuten zur Durch-
spülung mit 70 ˚C heißem Wasser 
programmiert werden. Damit er-
möglichen diese Armaturen die 
Anforderungen nach DVGW Ar-
beitsblatt W551 zu unterstützen.

Robustheit.
Die Bauweise der Armaturen, ihre 
Gehäuse aus Ganzmetall und die 
Widerstandsfähigkeit der Materia-
lien erschweren eventuell auftre-
tenden Vandalismus erheblich. So 
lassen sich Wartungskosten und 
Ausfallzeiten auf ein Minimum re-
duzieren.

Geprüfte Qualität.
Hygienisch und robust im Alltag. 

Kampf gegen Keime. Beim Kämp-
fen gegen Keime gibt es bei vielen 
Bürgern noch hohen Informations-
bedarf. Die meisten Menschen 
denken immer noch, Infektionen 
werden über die Luft übertragen, 
über das Niesen, dabei werden sie 
meistens über die Hände weiter-
gegeben. Deswegen ist der wich-
tigste Rat: Gründlich Hände wa-
schen. Mit SCHELL.
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Die Funktionen. 
Infrarot E, Piezo P, Selbstschluss SC und Einhebel EH. 

Infrarot Piezo-Taster

88

Piezo P. 
Die batteriebetriebenen, elektro-
nischen Selbstschluss-Armaturen 
mit Piezo-Elektronik sind überall 
zu Hause und eignen sich für stark 
frequentierte Sanitärräume aber 
auch für das private Gäste-WC. 
Gegenüber herkömmlichen hydrau-
lisch gesteuerten Selbstschlusssy-
stemen erfolgt der Öffnungsim-
puls bei dieser Armatur über ein 
Piezo-Element, das vandalensicher 
im Kopfteil integriert ist. Durch 
leichtes Antippen des Piezo-Tasters 
werden Start und Stop der Arma-
tur gesteuert. Der Wasserfl uss kann 
individuell und präzise, unabhän-
gig vom Wasserdruck, auf 4 bis 
120 Sekunden begrenzt werden – 
ein Pluspunkt in ökologischer und 
ökonomischer Hinsicht. Für er-
höhte Hygieneanforderungen lässt 
sich eine Stagnationsspülung, alle 
24 Stunden nach letzter Nutzung, 
programmieren.

Infrarot E. 
Elektronische Waschtisch-Armatu-
ren mit Infrarot-Sensor steuern 
komfortabel, bedarfsabhängig und 
berührungslos den Wasserstrom. 
Dies verhindert die Keimübertra-
gung an die Armaturen und die 
Übertragung an Dritte. Je nach 
Ausführung verfügt die Elektro-
nik über 4 bzw. 5 einstellbare Pro-
gramme, wie z. B. Stagnations-
spülung alle 24 h nach letzter 
Nutzung und Reinigungsstopp. 
Für zusätzliche Hygiene sorgt die 
zuschaltbare Legionellenspülung. 
Die Armaturen sind wahlweise für 
Netz- oder Batteriebetrieb, für 
Mischwasser oder kaltes bzw. vor-
gemischtes Wasser erhältlich und 
eignen sich hervorragend für an-
spruchsvolle Sanitärräume.
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EinhebelSelbstschluss

9

Selbstschluss SC. 
Die hydraulisch gesteuerten Selbst-
schluss-Armaturen für Mischwas-
ser oder kaltes bzw. vorgemischtes 
Wasser, wurden für hohe Belastun-
gen in öffentlichen, halböffent-
lichen und gewerblichen Sanitär-
räumen entwickelt. Durch die in-
novative, korrosionssichere und 
langlebige Kunststoff-Kartuschen-
technik sind die Armaturen äußerst 
betriebssicher und wartungsarm. 
Schon ein geringer Druck auf den 
Betätigungskopf reicht aus, damit 
das Wasser fließt. Je nach Modell 
ist die Laufzeiteinstellung von 6 
bis 15 Sekunden möglich. Die 
werksseitige Einstellung beträgt 
7 Sekunden. Die Ganzmetallaus-
führung haben alle Selbstschluss-
Armaturen gemein, dadurch sind 
sie besonders robust gegen me-
chanische Einwirkungen.

Einhebel EH. 
Die Einhebelmischer sind eine Alter-
native für Anwendungen, in denen 
der Wasserfl uss mechanisch gere-
gelt werden soll. Die Armaturen 
sind auf zuverlässigen Dauerbetrieb 
ausgelegt und nicht nur für den 
Sanitärraum sondern auch für das 
private Bad bestens geeignet.

Bro_WA_D_11-01-19.indd   9 19.01.11   10:04



10

Die Infrarot Waschtisch-Armaturen. 
PURIS E, VENUS E und CELIS E.

Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E
*optional mit Temperaturregler

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E
*optional mit Temperaturregler

VENUS E. 
Die elegant geschwungene Linien-
führung der VENUS E steht für ge-
hobene Ansprüche mit echtem 
Nutzwert rund um den Waschtisch. 
Der hohe und schlanke Auslauf 
beherbergt die berührungslose, be-
darfsabhängige Wassersteuerung. 
VENUS E erfüllt hohe Hygiene-
ansprüche bei niedrigen Betriebs-
kosten und besitzt die gleichen 
technischen Eigenschaften wie 
PURIS E. Die geschwungene Bau-
form ermöglicht eine leichte Reini-
gung der Armatur.

CELIS E.
Als robuste Armatur mit geringerer 
Bauhöhe und ausbalancierten Pro-
portionen präsentiert sich die neue 
elektronische Waschtisch-Armatur 
CELIS E. Ihr zeitloses Design, die 
berührungslose Funktionsweise und 
eine optional zuschaltbare Stagna-
tionsspülung machen sie zu einem 
perfekten Ausstattungselement 
öffentlicher, halböffentlicher und 
gewerblicher Sanitärräume. Bei der 
batteriebetriebenen Ausführung 
befindet sich das Batteriefach war-
tungsfreundlich im nicht sichtbaren 
Bereich unter dem Waschtisch.

PURIS E. 
Die elektronische Waschtisch-Ar-
matur PURIS E verbindet anspruchs-
volle Funktion und Design in per-
fekter Harmonie. PURIS E erfüllt 
höchste Anforderungen an Hy-
giene und Wirtschaftlichkeit. Das 
Elektronikmodul mit seinen 5 
wählbaren Spülprogrammen inkl. 
Stagnationsspülung, Legionellen-
spülung und Reinigungsstopp lässt 
keinen Komfortwunsch offen. Auf 
niedrigere Batteriespannung wird 
über eine LED-Anzeige hingewie-
sen. Der Netzanschluss kann wahl-
weise über ein Unterputz- bzw. 
Steckernetzteil erfolgen. Die Arma-
tur ist als Kaltwasser-, Mischwas-
ser- oder mit besonders sparsamem 
Durchfl uss von nur 5 l/min als Nie-
derdruck-Mischwasser Variante 
erhältlich. Für das hervorragende 
Design wurde PURIS E mit dem 
Design Plus Award ausgezeichnet.

* * *

Elektronische Waschtisch-Armatur VENUS E
*optional mit Temperaturregler
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Die Selbstschluss Waschtisch-Armaturen. 
TIPUS P, PURIS SC und PETIT SC. 

PETIT SC.
Die PETIT SC für kaltes und vor-
gemischtes Wasser ist ein äußerst 
robustes Selbstschluss-Standven-
til für den harten Einsatz im öffent-
lichen und gewerblichen Bereich. 
Eine für die Armatur optional er-
hältliche Verdrehsicherung er-
möglicht zusätzlichen Schutz vor 
Vandalismus. Für den sparsamen 
Wasserverbrauch sorgt die Durch-
flussmenge von nur 6,0 l/min, 
sowie stufenlose Laufzeitein stel-
lung der Armatur. PETIT SC ist 
auch als Selbstschluss-Wand aus-
lauf erhältlich.

TIPUS P.
Mit TIPUS P erweitert SCHELL das 
Programm der selbstschließenden 
Waschtisch-Armaturen um eine 
ebenso formschöne wie robuste, 
elektronische Ausführung. Die 
leichte Be tätigung über einen Pie-
zo-Taster, der im Armaturen deckel 
integriert ist, gewährleistet kom-
fortable Bedienung. Der Piezo-
Taster ermöglicht durch die Start/
Stop-Funktion auch das Schließen 
der Armatur vor Ablauf der zwi-
schen 4 bis 120 Sekunden einstell-
bare Laufzeit und trägt somit er-
heblich zum Wassersparen bei. 
Für erhöhte Hygieneanforde-
rungen lässt sich eine Stagnations-
spülung, alle 24 Stunden nach 
letzter Nutzung, programmieren. 
Das Gehäuse ist ebenso formschön 
wie robust ge-staltet. TIPUS P ist 
eine präzise funktionierende 
Selbstschluss-Wasch-tisch-Armatur 
für den Betrieb mit Kaltwasser und 
vorgemischtem Wasser.  

PURIS SC.
Die Selbstschluss-Armaturen-Bau   -
reihe in robuster Ganz metall aus-
führung mit innovativer Kartu-
schen technik sorgt für hohe Was-
 serersparnis. Durch die einfache 
Laufzeiteinstellung sind die Arma-
turen besonders an ge werb li chen 
Wasch  plät zen einsetzbar. Es ste-
hen Aus füh run gen für kaltes oder 
vor ge misch tes Was ser sowie Misch-
was ser mit Temper atur regelung 
zur Ver fü gung.

Selbstschluss-Waschtisch-Armatur PURIS SC Selbstschluss-Standventil PETIT SCElektronische Selbstschluss-Armatur TIPUS P

mit 

Piezo-Taster
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PURIS Line.
Die mechanische Armatur ist auf 
zuverlässigen Dauerbetrieb für den 
professionellen und privaten Ein-
satz ausgelegt und schnell zu mon-
tieren. Zu den Komfort- und Qua-
litätsmerkmalen gehören der 
selbstregulierende Sparstrahlreg-
ler (6 l/min druckunabhängig), die 
Ganzmetallausführung und die 
Keramikkartusche mit Heißwasser- 
und Durchflussbegrenzung.

Die Einhebel Waschtisch-Armatur. 
PURIS LINE.

Einhebel-Mischer PURIS Line

Klassiker
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Die Wandauslauf-Armaturen. 
PETIT SC und LINUS W. 

PETIT SC.
Als Alternative zum erfolgreichen 
Selbstschluss-Standventil PETIT 
SC gibt es die Armatur auch als 
Wandauslauf-Variante. Die äußerst 
robuste Armatur für kaltes oder 
vorgemischtes Wasser und ihre 
sparsame Durchflussmenge von 
nur 5 l/min eignet sich besonders 
für öffentliche bzw. gewerbliche 
Reihenwaschplätze. Die Laufzeit ist 
von 6 bis 15 Sekunden einstellbar. 
Den Abschluss zur Wand bildet 
eine formschöne Rosette und opti-
onal ist eine Verlängerung erhält-
lich.

Wandeinbau-Wandauslauf 
LINUS W-SC.
Die Armaturenserie LINUS wurde 
für öffentliche und gewerbliche 
Sanitärräume mit harten Einsatz-
bedingungen entwickelt. Die Wand-
auslauf-Armatur LINUS W-SC mit 
Selbstschluss-Technik ist für Misch-
wasser oder vorgemischtes Wasser 
erhältlich. Alle LINUS Wandaus-
lauf-Armaturen sind mit einer ver-
chromten oder mit der äußerst 
robusten Edelstahl-Frontplatte 
erhältlich. Die geraden Wandaus-
läufe mit integriertem Strahlregler 
(diebstahlsicher) gibt es in drei 
verschiedenen Längen. Die Was-
serstrecke in der Wandeinbau-
Masterbox verfügt über eine Vor-
absperrung, einen Filter und Rück-
flussverhinderer. Die Laufzeit ist 
von 5 bis 20 Sekunden einstellbar.

Wandeinbau-Wandauslauf LINUS W-SC Wandeinbau-Wandauslauf LINUS W-EH-MWandauslauf PETIT-SC

16

Wandeinbau-Wandauslauf 
LINUS W-EH-M.
Die Einhebel-Mischwasser-Ar-
matur LINUS W-EH-M begeistert 
durch ihre leichtgängige Bedienung 
und überzeugt durch das perfekte 
Finish. Eine druckunabhängige 
Durchflussmenge von 5 l/min sorgt 
für einen wirtschaftlichen Betrieb 
in öffentlichen und gewerblichen 
Sanitärräumen oder im privaten 
Bad. Zusammen mit einem breiten 
Programm von LINUS Duscharma-
turen für den Wandeinbau lassen 
sich Sanitärräume wie aus einem 
Guss gestalten. Typisch SCHELL.
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Starke Partner vertrauen.
Auf SCHELL. 
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Große und namhafte Unter nehmen
vertrauen bei der Neu aus stattung 
ihrer Sanitär räu me auf SCHELL. 
Hier zeigt sich der gemeinsame 
An spruch an Qua li tät und De sign 
im De tail. SCHELL-Ar ma   turen wer-
den aber auch bei der Sanierung 
effizient eingesetzt. Hier sind nur 
einige Beispiele.

2

4

5 6

7 8

1 Ritter Sport Museum, Waldenbuch

2 Erfurter Hof, Erfurt

3 Burj Chalifa, Dubai

4 Freizeitbad, Schorndorf

5 RheinEnergieStadion, Köln

6 Stadion Slavia, Prag

7 Sheraton Carlton, Nürnberg

8 Volkswagen AG, Dresden
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Das Programm. Die Daten.

SCHELL Elektronische Waschtisch-
Armatur PURIS E, HD-M (Hochdruck, 
Mischwasser)

•  Vandalensichere Ganzmetallausführung
•  5 wählbare Programme inkl. 
 Stagnationsspülprogramm (24 h nach  
 letzter Benutzung für 20 s)
•  Thermische Desinfektionsspülung 
 (5 min Dauerfluss mit heißem Wasser)
•  Reinigungsstopp 
•  Kartuschenmagnetventil 6 Volt
•  2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter,
 Strahlregler
•    Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•    Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
•   Wassertemperatur max. 70 °C 

(Kurzzeitnutzung)
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

•  Für Batteriebetrieb 9 V
 wie vor, jedoch mit 
 verlängertem Auslauf 140 mm

•  Für Netzbetrieb 230 V/50 Hz
 Mit Steckernetzteil
 Mit Unterputz-Netzteil

SCHELL Elektronische Waschtisch-
Armatur PURIS E, HD-K (Hochdruck, 
Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser)

•  Vandalensichere Ganzmetallausführung 
•  5 wählbare Programme inkl. 
 Stagnationsspülprogramm 
 (24 h nach letzter Benutzung für 20 s)
•  Kartuschenmagnetventil 6 Volt
•  Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•  Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

•  Für Batteriebetrieb 9 V 
 wie vor, jedoch mit 
 verlängertem Auslauf 140 mm

•  Für Netzbetrieb 230 V/50 Hz
 Mit Steckernetzteil
 Mit Unterputz-Netzteil

SCHELL Elektronische Waschtisch-
Armatur PURIS E, ND-M 
(Niederdruck, Mischwasser)
(Offene Warmwasserspeicher)

•  Vandalensichere Ganzmetallausführung 
•  5 wählbare Programme inkl. 
 Stagnationsspülprogramm 
 (24 h nach letzter Benutzung für 20 s)
•  Thermische Desinfektionsspülung 
 (5 min Dauerfluss mit heißem Wasser)
•  Kartuschenmagnetventil 6 Volt
•  Vorfilter mit Durchflussbegrenzer,   
 Strahlregler
•  Durchfluss: 5 l/min
•  Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
•  Wassertemperatur max. 70 °C
 (Kurzzeitnutzung)
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

•  Für Batteriebetrieb 9 V 
 Mit Batteriezustandanzeige

•  Für Netzbetrieb 230 V/50 Hz
 Mit Steckernetzteil
 Mit Unterputz-Netzteil

SCHELL Elektronische Waschtisch-
Armatur VENUS E, HD-K (Hochdruck, 
Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser) 

•  5 wählbare Programme inkl. 
 Stagnationsspülprogramm 
 (24 h nach letzter Benutzung für 20 s)
•  Kartuschenmagnetventil 6 Volt
•  1 Vorfilter, Strahlregler
•  Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•  Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

•  Für Batteriebetrieb 9 V 

•  Für Netzbetrieb 230 V/50 Hz
 Mit Steckernetzteil
 Mit Unterputz-Netzteil

Art.-Nr. 01 200 06 99

Art.-Nr. 01 225 06 99

Art.-Nr. 01 212 06 99
Art.-Nr. 01 213 06 99

Art.-Nr. 01 202 06 99

Art.-Nr. 01 216 06 99
Art.-Nr. 01 217 06 99

Art.-Nr. 01 205 06 99

Art.-Nr. 01 218 06 99
Art.-Nr. 01 219 06 99

Art.-Nr. 01 201 06 99

Art.-Nr. 01 226 06 99

Art.-Nr. 01 214 00 99
Art.-Nr. 01 215 06 99

INFRAROT WASCHTISCH-ARMATUREN INFRAROT WASCHTISCH-ARMATUREN

Bro_WA_D_11-01-19.indd   20 19.01.11   10:06



2121

SCHELL Elektronische Waschtisch-
Armatur VENUS E, ND-M 
(Niederdruck, Mischwasser) 
(Offene Warmwasserspeicher)

•  Vandalensichere Ganzmetallausführung
•  5 wählbare Programme inkl. 
 Stagnationsspülprogramm 
 (24 h nach letzter Benutzung für 20 s)
•  Thermische Desinfektionsspülung 
 (5 min Dauerfluss mit heißem Wasser)
•  Kartuschenmagnetventil 6 Volt
•  Vorfilter mit Durchflussbegrenzer, 
 Strahlregler
•    Durchfluss: 5 l/min
•    Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
•   Wassertemperatur max. 70 °C 

(Kurzzeitnutzung)
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

•  Für Batteriebetrieb 9 V
 
•  Für Netzbetrieb 230 V/50 Hz
 Mit Steckernetzteil
 Mit Unterputz-Netzteil

SCHELL Elektronische Waschtisch-
Armatur VENUS E, HD-M 
(Hochdruck, Mischwasser)

•  Vandalensichere Ganzmetallausführung 
•  5 wählbare Programme inkl. 
 Stagnationsspülprogramm 
 (24 h nach letzter Benutzung für 20 s)
•  Thermische Desinfektionsspülung 
 (5 min Dauerfluss mit heißem Wasser)
•  Kartuschenmagnetventil 6 Volt
•  2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter, 
 Strahlregler
•  Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•  Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
•  Wassertemperatur max. 70.°C 
 (Kurzzeitnutzung)
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

•  Für Batteriebetrieb 9 V 
 
•  Für Netzbetrieb 230 V/50 Hz
 Mit Steckernetzteil
 Mit Unterputz-Netzteil

SCHELL Elektronische Waschtisch-
Armatur CELIS E, HD-K (Hochdruck, 
Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser)

•  Vandalensichere Ganzmetallausführung 
•  4 Spülprogramme inkl.
 Stagnationsspülprogramm    
 (24 h nach letzter Benutzung für 20 s)
•  Kartuschenventil 6 Volt
•  1 Vorfilter, Strahlregler
•  Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•  Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
•  Gehäuse aus entzinkungsbeständigem  
 Messing 

•  Für Batteriebetrieb 9 V
 Externes Batteriefach mit 
 9 V Alkalibatterien

•  Für Netzbetrieb 230 V/50 Hz
 Mit Steckernetzteil
 Mit Unterputz-Netzteil

SCHELL Elektronische Waschtisch-
Armatur CELIS E, HD-M 
(Hochdruck, Mischwasser)  

•  Mit Temperaturregler
•  Vandalensichere Ganzmetallausführung 
•  4 Spülprogramme inkl.  
 Stagnationsspülprogramm    
 (24 h nach letzter Benutzung für 20 s)
•  Kartuschenventil 6 Volt
•  2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter,   
 Strahlregler
•  Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•  Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
• Wassertemperatur max. 70°C 
 (Kurzzeitspüling)
•  Gehäuse aus entzinkungsbeständigem  
 Messing 

•  Für Batteriebetrieb 9 V
 Externes Batteriefach mit 
 9 V Alkalibatterien

•  Für Netzbetrieb 230 V/50 Hz
 Mit Steckernetzteil
 Mit Unterputz-Netzteil

Art.-Nr. 01 206 06 99

Art.-Nr. 01 220 06 99
Art.-Nr. 01 221 06 99

Art.-Nr. 01 230 06 99

Art.-Nr. 01 231 06 99
Art.-Nr. 01 244 06 99

Art.-Nr. 01 229 06 99

Art.-Nr. 01 232 06 99
Art.-Nr. 01 245 06 99

Art.-Nr. 01 207 06 99

Art.-Nr. 01 222 06 99
Art.-Nr. 01 223 06 99

INFRAROT WASCHTISCH-ARMATUREN INFRAROT WASCHTISCH-ARMATUREN
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SCHELL Selbstschluss-Waschtisch-
Armatur PURIS SC, HD-K (Hochdruck, 
kaltes und vorgemischtes Wasser)

•  Vandalensichere Ganzmetallausführung
•  Kunststoffkartusche
•  Manuelle Auslösung, einfache   
 Laufzeiteinstellung
•    Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•    Fließdruck: 1 bis 5 bar
•   Laufzeit: 6–15 s einstellbar 
 (7 s voreingestellt)
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

SCHELL Elektronische Selbstschluss-
Armatur TIPUS P, HD-K (Hochdruck,
kaltes oder vorgemischtes Wasser)

•  Mit Piezo-Taster
•  Funktion: Start /Stopp/Zeitlimit
•  Vandalensichere Ganzmetallausführung 
•  Exakte Laufzeiteinstellung 4 bis 120 s
•  Zuschaltbare Stagnationsspülung
 (24 h nach letzter Benutzung für 20 s)
•  Magnetventil zur verdeckten Montage 
 unter dem Waschtisch
•  Externes Batteriefach    
•  Strahlregler
•  Durchfluss: 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
•  Fließdruck: 0,5 bis 5 bar
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

SCHELL Selbstschluss-Waschtisch-
Armatur PURIS SC, HD-M (Hochdruck, 
Mischwasser mit Temperaturregler) 

•  Vandalensichere Ganzmetallausführung 
•  Kunststoffkartusche mit Heißwasser-
 begrenzung
•  Manuelle Auslösung, einfache 
 Laufzeiteinstellung
•  2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter
•  Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•  Fließdruck: 1 bis 5 bar
•  Laufzeit: 6–15 s einstellbar 
 (7 s voreingestellt)
•  Warmwassertemperatur max. 70°C   
 (Kurzzeitnutzung)
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

SCHELL Selbstschluss-Standventil 
PETIT SC, (Hochdruck, kaltes oder 
vorgemischtes Wasser)  

•  Vandalensichere Ganzmetallausführung 
•  Kunststoffkartusche
•  Manuelle Auslösung und automatischer  
 Schließvorgang
•  Fließdruck: 1 bis 5 bar
•   Laufzeit: 6–15 s einstellbar  

(7 s voreingestellt) 

•  Durchfluss: 6 l/min bei 3 bar Fließdruck

•  Durchfluss: 5 l/min bei 3 bar Fließdruck
•  Gehäuse aus entzinkungsbeständigem  
 Messing 

SCHELL Verdrehsicherung PETIT mit 
Zubehör

•  Für Selbstschluss-Standventil PETIT SC 
 Werkstoff: Verdrehsicherungswinkel, 
 Schrauben und Muttern aus M5 Edel-
 stahl

Art.-Nr. 01 236 06 99 Art.-Nr. 02 125 06 99

Art.-Nr. 02 122 06 99

Art.-Nr. 02 130 06 99

Art.-Nr. 76 593 00 99

Art.-Nr. 02 110 06 99

SELBSTSCHLUSS WASCHTISCH-ARMATUREN SELBSTSCHLUSS WASCHTISCH-ARMATUREN
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SCHELL Zugstangen-Ablaufgarnitur 
Für SCHELL PURIS E/SCHELL VENUS E

•  Erweiterungsmodul zum Nachrüsten der 
 PURIS E/VENUS E Waschtisch-Armatur
•  Mit Temperaturregelung
•  Zuggestänge, Armaturendurchführung  
 und Ablaufgarnitur 

SCHELL Waschtisch-Einhebelmischer 
PURIS Line 

•  Mischwasser
•  Ganzmetallkonstruktion 
•  Keramikkartusche mit Heißwasser-
 begrenzung
•  Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
•  Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•  Fließdruck: 0,5 bis 8 bar
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

Art.-Nr. 02 100 06 99

Art.-Nr. 01 360 06 99

EINHEBEL WASCHTISCH-ARMATUR EINHEBEL WASCHTISCH-ARMATUR

SCHELL Waschtisch-Einhebelmischer 
PURIS Line 

•  Mischwasser, mit Zugstangen-Ablauf-
 garnitur
•  Ganzmetallkonstruktion 
•  Keramikkartusche mit Heißwasser-
 begrenzung
•  Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
•  Durchfluss: 6 l/min druckunabhängig
•  Fließdruck: 0,5 bis 8 bar
•  Gehäuse aus Messing DIN EN

Art.-Nr. 02 101 06 99

SCHELL Blende Temperaturvoreinstellung
Für SCHELL PURIS E/SCHELL VENUS E

•  Erweiterungsmodul zur festen 
 Voreinstellung eines bestimmten 
 Mischwasserverhältnisses

Art.-Nr. 01 362 06 99
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SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBW-
SC-V, (Selbstschluss, vorgemischtes oder 
kaltes Wasser)

Wandeinbau-Armatur zur Kombination 
mit Wandauslauf-Fertigbausets, 
Armatur vormontiert in Kunststoff-
Wandeinbaubox mit abgedichteten 
Gehäusedurchführungen
•  Selbstschlusskartusche SC-V, 

Auslaufadapter 
•  Vorabsperrung, Vorfilter, Rückfluss-

verhinderer, Durchspülstutzen,  
Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel

Einsatzbereich / technische Daten:
•  Durchfluss: ≤ 15,0 l/min bei 3 bar 

Fließdruck 
•  Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar,   

Laufzeiteinstellung: 5 - 20 s
• Vorgemischtes Wasser
• Abmessung: 149 mm x 138 mm x 120 mm
• Geräuschklasse: I

SCHELL Wandeinbau-Wandauslauf 
LINUS W-SC-M, (Selbstschluss, 
Mischwasser)

•   Frontplatte 180 mm x 11,5 mm
•   Montagerahmen mit 

Befestigungsmaterial
•  Selbstschlusskopf SC-M mit   
 Überschubhülse
•  Gerader Wandauslauf mit Strahlregler  
 (diebstahlsicher)
•  Druckunabhängige Durchflussregelung  
 5,0 l/min

Werkstoff: Frontplatte aus Edelstahl

•  110 mm Auslauf
 Frontplatte chrom
•  170 mm Auslauf
 Frontplatte chrom
•  230 mm Auslauf
 Frontplatte chrom
•  110 mm Auslauf
 Frontplatte Edelstahl
•  170 mm Auslauf
 Frontplatte Edelstahl
•  230 mm Auslauf
 Frontplatte Edelstahl

SCHELL Wandeinbau-Wandauslauf 
LINUS W-SC-V, (Selbstschluss, vorge-
mischtes Wasser)

•   Frontplatte 180 mm x 11,5 mm
•   Montagerahmen mit 

Befestigungsmaterial
•  Selbstschlusskopf SC-V mit   
 Überschubhülse
•  Gerader Wandauslauf mit Strahlregler  
 (diebstahlsicher)
•  Druckunabhängige Durchflussregelung  
 5,0 l/min

Werkstoff: Frontplatte aus Edelstahl

•  110 mm Auslauf
 Frontplatte chrom
• 170 mm Auslauf
 Frontplatte chrom
• 230 mm Auslauf
 Frontplatte chrom
• 110 mm Auslauf
 Frontplatte Edelstahl
• 170 mm Auslauf
 Frontplatte Edelstahl
• 230 mm Auslauf
 Frontplatte Edelstahl

Art.-Nr. 01 836 06 99

Art.-Nr. 01 837 06 99

Art.-Nr.  01 838 06 99

Art.-Nr. 01 836 28 99

Art.-Nr. 01 837 28 99

Art.-Nr. 01 838 28 99

Art.-Nr. 01 839 06 99

Art.-Nr. 01 840 06 99

Art.-Nr.  01 841 06 99

Art.-Nr. 01 839 28 99

Art.-Nr. 01 840 28 99

Art.-Nr. 01 841 28 99

Art.-Nr. 01 829 06 99

SELBSTSCHLUSS WANDAUSLAUF-ARMATUREN SELBSTSCHLUSS WANDAUSLAUF-ARMATUREN

SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBW-
SC-M, (Selbstschluss, Mischwasser) 

Wandeinbau-Armatur zur Kombination 
mit Wandauslauf-Fertigbausets, 
Armatur vormontiert in Kunststoff-
Wandeinbaubox mit abgedichteten 
Gehäusedurchführungen
•  Selbstschlusskartusche SC-M 

(Mischwasser), Auslaufadapter
•  Vorabsperrung, Vorfilter, Rückfluss-

verhinderer, Durchspülstutzen, 
Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel

Einsatzbereich / technische Daten:
•  Durchfluss: ≤ 15,0 l/min bei 3 bar 

Fließdruck
•  Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar, 

Laufzeiteinstellung: 5 - 20 s
•  Temperaturbereich: 5 - 45 °C   

(70 °C, kurzzeitig)
•  Abmessung: 149 mm x 138 mmx 120 mm
•  Geräuschklasse: I

Art.-Nr. 01 828 06 99
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EINHEBEL WANDAUSLAUF-ARMATUR

SCHELL Verlängerung PETIT SC für 
Wandauslauf

• Verlängerung um 60 mm (Zubehör)
•  Zum Längenausgleich bei großen 

Waschbecken

Dimension: 
DN 15 G 1/2 AG x DN 15 G 1/2 IG

Art.-Nr. 61 662 06 99

2525

SCHELL Selbstschluss-Wandauslauf 
PETIT SC, HD-K (Hochdruck, kaltes oder 
vorgemischtes Wasser)

•  Robuste Wandauslauf-Armatur in van-
dalensicherer Ganzmetallausführung 
mit SCHELL Selbstschlusskartusche 

•  Manuelle Auslösung und automatischer 
Schließvorgang

•  Gehäuse aus entzinkungsbeständigem  
 Messing

Einsatzbereich/technische Daten:
•  Druckunabhängige Durchflussregelung 

5,0 l/min
•  Fließdruck: 0,8 - 5 bar
•  Laufzeit: 6 - 15 Sekunden einstellbar  

(7 Sekunden voreingestellt)

Dimension: 
G 1/2 AG

SCHELL Wandeinbau-Wandauslauf 
LINUS W-EH-M, (Einhebel, Mischwasser)

• Frontplatte 180 mm x 180 mm x 11,5 mm
•   Montagerahmen mit 

Befestigungsmaterial
•  Einhebelgriff mit Überschubhülse
•  Gerader Wandauslauf mit Strahlregler  
 (diebstahlsicher)
•  Druckunabhängige Durchflussregelung  
 5,0 l/min

Werkstoff: Frontplatte aus Edelstahl

•   110 mm Auslauf
 Frontplatte chrom
•   170 mm Auslauf
 Frontplatte chrom
•   230 mm Auslauf
 Frontplatte chrom
•   110 mm Auslauf
 Frontplatte Edelstahl
•   170 mm Auslauf
 Frontplatte Edelstahl
•   230 mm Auslauf
 Frontplatte Edelstahl

Art.-Nr. 02 136 06 99

Art.-Nr. 01 893 06 99

Art.-Nr. 01 894 06 99

Art.-Nr.  01 895 06 99

Art.-Nr. 01 893 28 99

Art.-Nr. 01 894 28 99

Art.-Nr. 01 895 28 99 

SELBSTSCHLUSS WANDAUSLAUF-ARMATUR

SCHELL Wandeinbau-Masterbox 
WBW-EH-M, (Einhebel, Mischwasser)

Wandeinbau-Armatur zur Kombination 
mit Wandauslauf-Fertigbausets, 
Armatur vormontiert in Kunststoff-
Wandeinbaubox mit abgedichteten 
Gehäusedurchführungen
•  Wandeinbaubox, Armaturengehäuse, 

Wandauslaufadapter
•  Einhebel-Keramikkartusche mit 

Heißwasserbegrenzung, justierbar und 
variabel einstellbare Mengenbegrenzung

•  Vorabsperrung, Vorfilter, Rückfluss-
verhinderer, Durchspülstutzen, 
Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel

Einsatzbereich / technische Daten:
•  Durchfluss: ≤ 15,0 l/min bei 3 bar 

Fließdruck 
•  Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
•  Temperaturbereich: 5 - 45 °C   

(70 °C, kurzzeitig)
• Abmessung: 149 mm x 138 mm x 120 mm
• Einbautiefe: 80 - 104 mm,   
 Wasseranschlüsse G1/2 IG
• Geräuschklasse: I

Art.-Nr. 01 892 06 99
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SCHELL Waschtisch-Montagemodul 
ENSEMBLE
Für Waschtische mit Einlocharmatur
Vorbereitet zur Aufnahme der SCHELL 
Waschtisch-Armaturen und Design-
Eckventil-Ensemble EDITION / ZOOM

•  Montagemodul für Ständerwand- oder 
Vorwandmontage

•  Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit 
höhenverstellbaren, körperschallent-
koppelten Füßen

•  Oberfläche pulverbeschichtet

Lieferumfang:
•  Skala zur maßgenauen Einstellung
•  Befestigungsmaterial für Montagefüße 

und Ständerwerk
•  Höhenverstellbarkeit Montagefüße 
 0 - 200 mm
•  Schallentkoppelte Armaturenanschlüsse 
 G 1/2 IG (Stichmaß 130 mm) aus  
 entzinkungsbeständigem Messing,   
 höhenverstellbar
•  Siphonbogen Ø 50 mm mit Siphon-

gummi und Baustopfen
•  Waschtisch-Befestigungsbolzen 
 M 10 x 110 mm, mit Schutzschlauch,  
 Muttern und Abdeckkappen

SCHELL Waschtisch-Modul barrierefrei 
Für Waschtische mit Einlocharmatur und 
UP-Siphon

•  Montagemodul für Ständerwand- oder 
Vorwandmontage

•  Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit 
höhenverstellbaren, körperschall-  
entkoppelten Füßen

•  Oberfläche pulverbeschichtet

Lieferumfang:
•  Skala zur maßgenauen Einstellung
•  Befestigungsmaterial für Montagefüße 

und Ständerwerk
•  Höhenverstellbarkeit Montagefüße 

0 - 200 mm
•  Schallentkoppelte Armaturenanschlüsse  

G 1/2 IG (Stichmaß 306 mm) aus
 entzinkungsbeständigem Messing,   
 höhenverstellbar
•  UP-Siphon, Fa. HAAS
•  Waschtisch-Befestigungsbolzen   

M 10 x 110 mm, mit Schutzschlauch,  
Muttern und Abdeckkappen

Art.-Nr. 03 271 00 99

Art.-Nr. 03 255 00 99

WASCHTISCH-MONTAGEMODULEWASCHTISCH-MONTAGEMODULE

SCHELL Waschtisch-Montagemodul 
LINUS
Für Waschtische mit Wandauslauf 
Vorbereitet zur Aufnahme der SCHELL 
Wandeinbau-Masterboxen

•  Montagemodul für Ständerwand- oder 
Vorwandmontage 

• Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit  
 höhenverstellbaren, körperschallent-  
 koppelten Füßen
• Oberfläche pulverbeschichtet

Lieferumfang:
•  Siphonbogen Ø 50 mm mit 

Siphongummi und Baustopfen
•  Horizontale Skala zur maßgenauen 

Einstellung
•  Befestigungsmaterial für Montagefüße 

und Ständerwerk
• Höhenverstellbarkeit 0 - 200 mm
• Waschtisch-Befestigungsbolzen   
 M 10 x 110 mm, mit Schutzschlauch,  
 Nylonbuchsen, Muttern und Abdeck- 
 kappen

SCHELL Waschtisch-Montagemodul, 
Für Waschtische mit Einlocharmaturen

•  Montagemodul für Ständerwand- oder 
Vorwandmontage

•  Selbsttragender Profil-Stahlrahmen mit 
höhenverstellbaren, körperschallent-
koppelten Füßen

•  Oberfläche pulverbeschichtet

Lieferumfang:
•  Skala zur maßgenauen Einstellung
•  Befestigungsmaterial für Montagefüße 

und Ständerwerk
•  Höhenverstellbarkeit Montagefüße 

0 - 200 mm
•  Schallentkoppelter Armaturenanschluss 

G 1/2 IG aus entzinkungsbeständigem 
Messing, höhenverstellbar

•  Siphonbogen Ø 50 mm mit 
Siphongummi und Baustopfen

•  Waschtisch-Befestigungsbolzen  
M 10 x 110 mm, mit Schutzschlauch, 
Muttern und Abdeckkappen

Art.-Nr. 03 256 00 99

Art.-Nr. 03 232 00 99
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SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 (0) 2 7 61 / 8 92-0
Telefax +49 (0) 27 61 / 8 92-1 99 
info@schell.eu 
www.schell.eu
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